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2방방방방 제어밸브제어밸브제어밸브제어밸브 
프랜지프랜지프랜지프랜지 타입타입타입타입, PN40 VVF61...

  

  

DN15 / DN25 DN40 ... DN150 

프랜지프랜지프랜지프랜지 타입의타입의타입의타입의 2방방방방 제어밸브제어밸브제어밸브제어밸브, PN40 
•  크크크크          기기기기 : DN15 ... DN150 mm 
•  재재재재          질질질질 : Cast steel GS-C 25 N (DN15, DN25) 
•  재재재재          질질질질 : Cast steel GS-45 (DN40 ... DN150) 
•  유량값유량값유량값유량값(kvs) : 0.19...300 m3/h 
•  스트로크스트로크스트로크스트로크    : 20 또는또는또는또는 40 mm  
•  사용 가능한조작기 타입 : SKD..., SKB..., SKC...  

지역난방 및 일반난방, 환기, 공조 시스템의 조절, 안전 차단변으로 사용한다(DIN 32730). 
폐쇄형폐쇄형폐쇄형폐쇄형 및및및및 개방형개방형개방형개방형 순환순환순환순환 시스템에시스템에시스템에시스템에 사용사용사용사용.  

기본기본기본기본 타입타입타입타입 (기본기본기본기본 타입의타입의타입의타입의 스템스템스템스템 실링실링실링실링 그랜드그랜드그랜드그랜드) 
냉각수냉각수냉각수냉각수  
냉냉냉냉  수수수수  
온온온온  수수수수(저온저온저온저온)  
온온온온  수수수수(고온고온고온고온)  
부동액이부동액이부동액이부동액이 혼합된혼합된혼합된혼합된 물물물물 1)   2) −25 ... +220 °C 
포화포화포화포화/과열과열과열과열 증기증기증기증기  
DN15 and 25 (최대 17 bar abs.)  
DN40...150 (최대 11 bar abs.)  
소금물소금물소금물소금물 1)   2)  
 
특수특수특수특수 타입타입타입타입 (특수특수특수특수 타입의타입의타입의타입의 스템스템스템스템 실링실링실링실링 그랜드그랜드그랜드그랜드 및및및및 단열재단열재단열재단열재 
열매체열매체열매체열매체 오일오일오일오일(Thermo oil) 220 ... 300/350 °C 3) 
냉냉냉냉  매매매매 사용할 수 없슴 4) 
 
1) 0 °C 이하인 경우 : 실링 그랜드 내의 밸브 스템의 동파를 방지하기 위한 스템 가열장치(ASZ6.5)가  

필요하다.  
2) 부동액 및 소금이 포함된 물 :  −10 °C 까지 DIN 3158 (stress case I) 

−25 °C 까지 DIN 3158 (stress case II) 

3) 220 ... 300 / 350 °C의 열매체 오일의 경우 밸브 몸체와 조작기 사이에 단열재를 사용하여야 한다.  
4) 냉매를 위해서는 냉매제어용 마그네틱 밸브를 사용한다. (MX series data sheets 4700 ... 4799) 
 
 
 

용용용용  도도도도 
(Use) 
사용사용사용사용 유체유체유체유체 
(Media) 
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기본기본기본기본 타입타입타입타입  
타타타타  입입입입 DN kvs Sv ∆∆∆∆pvmax. 
 [mm] [m3 / h]  [kPa] 
VVF61.09  15/1 0.19   
VVF61.10 15/1.5 0.3   
VVF61.11 15/2.5 0.45   
VVF61.12 15/4 0.7   
VVF61.13 15/6 1.2 >50  
VVF61.14 15/10 1.9   
VVF61.15 15 3  1600 
VVF61.23 25/15 3   
VVF61.24 25/20 5   
VVF61.25 25 7.5 >100  
VVF61.39 40/32 12 >50  
VVF61.40 40 19   
VVF61.50 50 31   
VVF61.65 65 49  1000 
VVF61.80 80 78 >100 700 
VVF61.90 100 124  450 
VVF61.91 125 200  300 
VVF61.92 150 300  200 

 
특수특수특수특수 타입타입타입타입 (…2) 
유체 온도 타입예: 
열매체열매체열매체열매체 오일오일오일오일 220 ... 300 / 350 °C VVF61.502 1) 

 
1) 220 °C …300/350 °C의 가열된 오일을 위한 단열장치단열장치단열장치단열장치가 필요하며, 이는 공장에서 설치된 상태로 
공급된다. 

DN = 직경  ∆pvmax. = 밸브 전체의 스트로크 범위에 대한  
kvs = 유량 (VDI 2173)     밸브 전후단의 최대 허용 차압. 
Sv = Rangeability (VDI 2173)    

사용사용사용사용 유체가유체가유체가유체가 0 °C 이하인 경우 전자식전자식전자식전자식 스템스템스템스템 가열가열가열가열 장치장치장치장치(AC24V)를 사용한다. ASZ6.5 

타입별 요약에 명시된 각각의 모델명을 참고로 주문한다. 
예) VVF61.50 

밸브와 조작기는 별도로 공급되며, 밸브의 공급시 상대 프랜지 및 가스킷은 공급되지 
않는다. 
특수 타입의 경우 단열재는 공장에서 설치된 상태로 공급된다. 
 

 
밸밸밸밸  브브브브 조작기조작기조작기조작기 1) 
 SKD... 2) SKB... SKC... 
 H100 ∆pmax ∆ps ∆pmax ∆ps ∆pmax ∆ps 
 [mm] [kPa] 
VVF61.09 ... VVF61.15  1600 4000     
VVF61.23 ... VVF61.25 20  2250 1600 4000   
VVF61.39 ... VVF61.40        
VVF61.50        
VVF61.65      1000  
VVF61.80      700  
VVF61.90 40     450 4000 
VVF61.91      300  
VVF61.92      200  

Data sheet 4561 4564 
 

타입타입타입타입 요약요약요약요약 
(Type summary) 

악세서리악세서리악세서리악세서리 
(Accessories) 
주주주주  문문문문 
(Ordering) 

납납납납  기기기기 
(Delivery) 

장비의장비의장비의장비의 조합조합조합조합 
(Equipment 
combinations) 
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1) 사용 가능한 조작기 타입 : •  AC 24 V / AC 230 V (3-position 제어 신호) 
     •  AC 24 V (비례제어 : DC 0...10 V 또는 DC 4...20 mA) 
2) 최대 140 °C에만 사용 가늠. 

H100 = 밸브 및 조작기의 100 % 스트로크  
∆pmax = 밸브의 동작범위 전체에 대한 밸브 전후단의 최대 허용 차압 
∆ps = 밸브가 닫힐 때 (closing pressure) 밸브 전후단의 최대 허용 차압 
. 
– DN15 및 DN25 밸브의 경우 공기식 조작기와 함께 사용할 수 있다.. 
– DN40 ... DN150, 밸브의 경우 유체의 흐름의 발향이 밸브 몸체에 표시된 방향과 반대로 
설치되는 경우에 한하여 사용이 가능하다. 
이때, 밸브의 ∆pmax 및∆ps는 VVF41... (4340)의 값과  동일하다. 

 
 

 

 

 

 
DN15/DN25 DN40 ... DN150 
압력의 반대방향으로 밸브가 닫힘 압력의 방향으로 밸브가 닫힘 

플러그는 밸브 스템과 직접 연결되어 있다. 
특수 재질로 된 시트(seat)가 밸브 몸체에 부착되어 있다. 

2방방방방 제어제어제어제어 밸브의밸브의밸브의밸브의 아아아아래쪽래쪽래쪽래쪽 프랜지를프랜지를프랜지를프랜지를 개방하여개방하여개방하여개방하여 3방방방방 제어제어제어제어 밸브로밸브로밸브로밸브로 사용할사용할사용할사용할 수수수수 없다없다없다없다.  

 

 
 
 
단열장치단열장치단열장치단열장치 : 특수타입 (첨자 2) 
220 °C…300 / 350 °C로 가열된 열매체 오일의 사용 시 단열장치는 
고장출하시 부착되어 출하됨. 
 
 
 
 

본 제품과 관련된 기술 자료 및 환경에 관한 선언서에는 환경에 대한 적합성 및 제품의 
폐기에 관한 내용을 제공한다. 

 

 

 

 

공기식공기식공기식공기식 조작기조작기조작기조작기 
(Pneumatic actuators) 

기계적기계적기계적기계적 디자인디자인디자인디자인 
(Mechanical design) 

43
82

Z0
2

밸브밸브밸브밸브 단단단단면면면면 
(Valve cross) 

43
82

Z0
1

 

단열장치단열장치단열장치단열장치 
(Thermal insulator) 

43
82

Z0
3

 

폐폐폐폐  기기기기 
(Disposal) 
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�pvmax. = 밸브의 동작범위 전체에 대한 밸브 전후단의 최대 허용 차압   
   
�pv100 = 밸브가 100% 열렸을 때 밸브 전후단의 차압. (kPa, bar)  
   
&V100  = 유량 (m3/h 또는 l/s) 

100 kPa = 1 bar ≈ 10 mWG 

 
 
 

 
 
 
 

밸브의밸브의밸브의밸브의 선정선정선정선정 
(Sizing) 
유량유량유량유량 다이어그램다이어그램다이어그램다이어그램 
(Flow diagram) 

밸브밸브밸브밸브 흐름흐름흐름흐름 특성특성특성특성 
0... 30 %%%% ⇒⇒⇒⇒  리니어리니어리니어리니어 (linear) 
30... 100 %%%% ⇒⇒⇒⇒  ngl = 3 as per VDI / VDE2173 

밸브밸브밸브밸브 흐름흐름흐름흐름 특성특성특성특성 
(Valve flow 
characteristic) 0,8

0,6

0,4

0,2

0

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
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v 
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Stroke H / H100
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동작동작동작동작 온도온도온도온도 −−−−25 ... ++++300/350 °C (DIN 4747 및및및및 DIN 3158)에서의에서의에서의에서의 동작동작동작동작 압력에압력에압력에압력에 관한관한관한관한 규정은규정은규정은규정은 
ISO 7268 및및및및 EN 1333이다이다이다이다. 

 

 
밸브의 설치는 일반적으로 밸브의 스템을 보호하기 위하여 환수 라인에 설치하는 것이 
좋다. 
 
요구되는요구되는요구되는요구되는 수질의수질의수질의수질의 기준기준기준기준 :  VDI 2035 
개방형개방형개방형개방형 시스템시스템시스템시스템에서는 침전물로 인한 밸브의 동작불량이 발생할 수 있으므로 SKB…, 
SKC…와 같은 큰 힘을 발생시키는 조작기를 사용하는 것이 좋다. 또한 밸브 기능상의 
안전율을 높이기 위해 항상 밸브 전단에 스트레이너스트레이너스트레이너스트레이너를 설치하여야 한다.또한 폐쇄형폐쇄형폐쇄형폐쇄형 
시스템시스템시스템시스템에서도 밸브 기능상의 안전율을 높이기 위해 스트레이너스트레이너스트레이너스트레이너를 설치하는 것이 
일반적이다  

또한 매주 2 내지 3회의 주기적인 작동을 해주어야 한다. 

또한 유체의유체의유체의유체의 온도가온도가온도가온도가 0 °C 이하인이하인이하인이하인 경우경우경우경우, 스템의 동파를 방지하기 위하여 스템 가열장치를 
사용하여야 한다.                                                                                                      
(ASZ6.5 : AC 24 V / 30 W) 

밸브의밸브의밸브의밸브의 재질에재질에재질에재질에 떠라떠라떠라떠라 최대최대최대최대 허용온도는다음과허용온도는다음과허용온도는다음과허용온도는다음과 같다같다같다같다. 
– GS-C 25 N = max. 350 °C (DN15 / DN25) 
– GS-45 = max. 300 °C (DN40 ... DN150) 

밸브와 조작기의 결합은 별도의 특수공구 및 설정이 필요 없이 손쉽게 조립할 수 있다. 
열매체 오일용 단열장는 공장출하시 밸브(첨자 2)에 부착되어 공급되며, 조작기의 설치는 
단열장치에 직접 연결하도록 되어있다. 

 

가능 불가능 

밸브 설치 시, 밸브몸체에 표시된 유체의 방향 표시  에 따라 설치를 하여야 한다. 

동작동작동작동작 압력압력압력압력 및및및및 온도온도온도온도 
(Working pressure 
and temperature) 

-60 -40 -20 0 +100 +140 +160 +180 +320 +340 +360

40
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Working temperature [캜캜캜캜 ]  

지지지지  침침침침 
(Notes) 
엔지니어링엔지니어링엔지니어링엔지니어링 
(Engineering) 

 

 

 

설설설설  치치치치 
(Mounting) 

설치 위치 
(Mounting positions) 

43
82
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유체의 방향 
(Direction of flow) 
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밸브의밸브의밸브의밸브의 검수검수검수검수(시운전시운전시운전시운전)는는는는 조작기가조작기가조작기가조작기가 올바르게올바르게올바르게올바르게 조립된조립된조립된조립된 상태에서상태에서상태에서상태에서 실시하여야실시하여야실시하여야실시하여야 한다한다한다한다. 

스템이 내려갈 때 : 유체의 흐름 증가 
스템이 올라갈 때 : 유체의 흐름 감소 

조작기를조작기를조작기를조작기를 서비스서비스서비스서비스 할할할할 경우경우경우경우 펌프펌프펌프펌프 및및및및 동작전원을동작전원을동작전원을동작전원을 오프하고오프하고오프하고오프하고 안전안전안전안전 차단변을차단변을차단변을차단변을 닫은닫은닫은닫은 후후후후 배관의배관의배관의배관의 
압력압력압력압력 및및및및 온도를온도를온도를온도를 낮추어야낮추어야낮추어야낮추어야 한다한다한다한다. 필요한필요한필요한필요한 경우경우경우경우 전기적전기적전기적전기적 결선을결선을결선을결선을 모두모두모두모두 제거햐여야제거햐여야제거햐여야제거햐여야 한다한다한다한다. 
밸브의밸브의밸브의밸브의 재검수는재검수는재검수는재검수는 조작기가조작기가조작기가조작기가 올바르게올바르게올바르게올바르게 조립된조립된조립된조립된 상태에서상태에서상태에서상태에서 하여야하여야하여야하여야 한다한다한다한다. 

밸브의 실링 그랜드가 손상되었을 경우, 밸브 몸체의 탈착 없이 실링 그랜드의 교체가 
가능하다. 

 

 

 

 

 

“장비의장비의장비의장비의 조화조화조화조화”에에에에 표시된표시된표시된표시된 조작기조작기조작기조작기 이외이외이외이외 다른다른다른다른 조작기조작기조작기조작기(타사타사타사타사 제품제품제품제품)와와와와 함께함께함께함께 사용할사용할사용할사용할 경우경우경우경우 제품에제품에제품에제품에 
대한대한대한대한 보증을보증을보증을보증을 받을받을받을받을 수수수수 없다없다없다없다. 

“기술사양”에 표시된 ∆pmax, ∆ps, 누수율, 소음, 제품수명 등에 관한 사양은 “장비의 
조화”에 나타난 SIEMENS 제품의 조작기와 함께 사용할 경우에만 해당되는 내용임. 

 

검검검검 수수수수 
(Commissioning) 

 

서비스서비스서비스서비스 
(Service) 

 

스템스템스템스템 실링실링실링실링 그랜드그랜드그랜드그랜드 
(Stem sealing gland) 

스페어스페어스페어스페어 파트파트파트파트 
(Spare parts) 

−25 ... +300/+350 °C −25 ... +140 °C 까지의 유체 – 냉수 및 온수(고온, 
저온), 소금물, 포화증기, 열매체 오일 –에 사용 가능한 교체형 실링 그랜드 
( PTFE-O-ring ) 

 VVF61...  DN15 and DN25  (스템 직경 10 mm)  4 284 8829 0 
 VVF61 ... 2  DN15 ... DN150  (스템 직경 10 mm)  4 284 8829 0 

DN15 / DN25 : 
기본 타입 
DN15 ... DN150 : 
특수 타입 2 43

73
Z0
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−25 ... +220 °C 까지의 유체 – 냉수 및 온수(고온, 저온), 소금물, 포화증기, 
열매체 오일 –에 사용 가능한 교체형 실링 그랜드 ( PTFE-O-ring ) 

 VVF61...  DN40 ... DN150  (스템 직경 14 mm)  4 679 5630 0 

43
82

Z0
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DN40 ... DN150: 
기본타입 

보보보보  증증증증 
(Warranty) 



Siemens Building Technologies    
HVAC Products    

 

 
PN class PN40 

밸브의 흐름 특성 
 0 ... 30 % 리니어(linear) 
 30 ...100 % ngl  =  3 (VDI / VDE 2173) 
누수율 kvs값의 0 ... 0.02 % of (VDE / VDI 2173) 

허용 압력 4000 kPa (40 bar), ISO 7268 / EN 1333 

동작 압력 −25...+300/350 °C 에서 DIN 4747 / DIN 3158  
     

프랜지 ISO 7005 

스트로크 
– DN15 ... DN50 20 mm 
– DN65 ... DN150 40 mm 

 

밸브 몸체 Cast steel 
 DN15 / DN25 GS-C 25 N (DIN 17245) 
 DN40 ... DN150 GS-45 (DIN 1681) 

시트, 플러그, 스템 스테인레스 스틸 
실링 그랜지 
 기본 타입 스테인레스 스틸 
 특수 타입 스테인레스 스틸 
 그랜드 재질 PTFE sleeves 

 
 

기술기술기술기술 사양사양사양사양 
(Technical data) 
기능기능기능기능 사양사양사양사양 
(Function data) 

재재재재 질질질질 
(Materials) 



   Siemens Building Technologies 
   HVAC Products 

 

단위 : mm 
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DN B D D2 D4 H1 H2 K L1 L2 L3 무게무게무게무게 
[mm]  dia. dia. dia.       [kg] 
 15 14  95 14 (4x) 46  96 192.5  65 130  65  90   5.7 
 25 16 115 14 (4x) 65 111 207.5  85 160  80 107   9.0 
 40 18 150 18 (4x) 84 136 232.5 110 200 100 102  14.8 
 50 20 165 18 (4x) 99 136 232.5 125 230 115 107  17.5 
 65 22 185 18 (8x) 118 162 278.5 145 290 145 138  30.0 
 80 24 200 18 (8x) 132 170 286.5 160 310 155 150  37.0 
100 24 235 22 (8x) 156 180 296.5 190 350 175 173  53.0 
125 26 270 26 (8x) 184 200 316.5 220 400 200 195  76.0 
150 28 300 26 (8x) 211 225 341.5 250 480 240 219 112.0 

 

DN H DN = 직 경  
[mm] SKD... SKB... SKC...  
 15 > 596 > 671  H = 조작기의 총 높이와 작업시 필요한 높이  
 25 > 611 > 686     
 40 > 636 > 711     
 50 > 636 > 711   
 65   > 737 H1 = 배관의 중심으로 부터 조작기의 설치위치 까지의 높이  
 80   > 745    
100   > 755  
125   > 775 H2 = 배관의 주심으로부터 밸브가 완전히 닫혔을 때  
150   > 800    

 

 

외형외형외형외형 치수치수치수치수 
(Dimensions) 

  1998 Siemens Building Technologies Ltd. 


