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전자전자전자전자 유압식유압식유압식유압식                  
밸브밸브밸브밸브 조작기조작기조작기조작기 
스트로크  20 mm 또는 40 mm  

SKB62... SKC62... 
SKB60 SKC60 

  

•  SK...62... : 동작동작동작동작 전압전압전압전압 AC 24 V, 제어제어제어제어 신호신호신호신호 DC 0…10 V,  
 4… 20 mA  또는또는또는또는 0 ... 1000 Ω Ω Ω Ω,  스프링스프링스프링스프링 리턴리턴리턴리턴 기능기능기능기능 

•  SK...60    : SK...62와와와와 같은같은같은같은 기능이지만기능이지만기능이지만기능이지만, 스프링스프링스프링스프링 리턴리턴리턴리턴 기능기능기능기능 없슴없슴없슴없슴 
•  SK...62U : SK...62와와와와 같은같은같은같은 기능이며기능이며기능이며기능이며, UL 인증인증인증인증 
•  SK...62UA : SK...62U와와와와 같은같은같은같은 기능이며기능이며기능이며기능이며, 강화강화강화강화 기능기능기능기능 추가추가추가추가  (스트로크스트로크스트로크스트로크 제한제한제한제한  기능기능기능기능,  

 조정조정조정조정 가능한가능한가능한가능한 시작시작시작시작 위치와위치와위치와위치와 작동작동작동작동 범위를범위를범위를범위를 갖는갖는갖는갖는 시퀀스시퀀스시퀀스시퀀스 제어제어제어제어, 동작동작동작동작 방향의방향의방향의방향의  
                        선택선택선택선택 가능가능가능가능) 
•  선형선형선형선형 또는또는또는또는 등비율의등비율의등비율의등비율의 유량유량유량유량 흐름흐름흐름흐름 특성특성특성특성 선택선택선택선택 
•  위치위치위치위치 피드백피드백피드백피드백 
•  스트로크스트로크스트로크스트로크 교정교정교정교정 
•  LED 상태상태상태상태 표시기표시기표시기표시기 
•  오버라이드오버라이드오버라이드오버라이드(Override) 제어제어제어제어 
•  수동수동수동수동 조작기와조작기와조작기와조작기와  위치위치위치위치 지시기지시기지시기지시기 
•  동작동작동작동작 힘의힘의힘의힘의 크기크기크기크기 : 2800 N 
•  밸브에밸브에밸브에밸브에 직접직접직접직접 설치설치설치설치 : 특별한특별한특별한특별한 조절조절조절조절 없이없이없이없이 간단하게간단하게간단하게간단하게 설치설치설치설치  가능가능가능가능 
•  보조보조보조보조 스위치스위치스위치스위치, 스템스템스템스템 가열기가열기가열기가열기, 기계적기계적기계적기계적 스트로크스트로크스트로크스트로크 변환변환변환변환 기능기능기능기능 
•  SK...62U 와와와와 SK...62UA는는는는 UL 인증인증인증인증 
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용용용용  도도도도 

SIEMENS 2방, 3방 밸브 VVF... 와 VXF... 의 스트로크 20 mm 또는 40 mm 인 밸브의 
밸브 조작기. 
•  IEC 721-3-3 Class 3K5에 따른 적용 분야 
•  주변온도: −15 ... +55 °C 
•  밸브내 매체 온도 : −25 ... +220 °C 

>220 ... 350 °C : 밸브에 특별한 추가 장치 사용 
< 0 °C : 스템 가열기 ASZ6.5 필요 

 

기기기기  능능능능 

•  전자 유압식 조작기 : 유지 보수가 필요 없슴 
•  밸브를 열리게 하기 위해 펌프, 압력 실린더, 피스톤 작동 
•  밸브를 닫기 위해 바이패스 밸브와 스프링 리턴 사용 
•  수동 조작기와 위치 지시기 
•  스프링 리턴 기능을 가진 SK...62...(DIN 32730) 
•  표준 기능: 

–  제어 신호 선택 (DC 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA / 0 ... 1000 Ω) 
–  흐름 특성 선택 (등비율 / 선형) 
–  위치 피드백 
–  스트로크 교정 
–  LED 상태 표시기 
–  터미널 Z를 통한 오버라이드(Override)기능 

•  SK...62UA 강화 기능: 
–  스트로크 제한 제어 
–  시작 위치와 작동 범위 조정이 가능한 시퀀스 제어 
–  작동 방향의 선택(정 방향 / 역 방향) 

•  보조 스위치를 장착하기 위한 공간 
•  필요 시 스템 가열기 설치 가능 
•  필요 시 기계적 스트로크 변환기 설치 가능 (SKB... 만 해당) 
•  SK...62U 와 SK...62UA 조작기는 UL 인증 
 

타입타입타입타입 요약요약요약요약 

타 입 작동 제어 스프링 리턴 작동 시간 강화 기능 
 전압 (제어신호) 기능 시간 열림 닫힘  

SKB62 
SKB62U * 

Yes 
 

15 초 
 

SKB60 

AC 24 V DC 0 ... 10 V, 
4 ... 20 mA 
또는 

0 ... 1000 Ω No -- 

120 초 15 초 없음 

SKB62UA * AC 24 V DC 0 ... 10 V, 
4 ... 20 mA 
또는 

0 ... 1000 Ω 

Yes 15 초 120 초 15 초 스트로크 제한 기능 

시퀀스 제어 

신호 변환 

 
타 입 작동 제어 스프링 리턴 작동 시간 강화 기능 
 전압 (제어신호) 기능 시간 열림 닫힘  

SKC62 
SKC62U * 

Yes 
 

20 초 
 

SKC60 

AC 24 V DC 0 ... 10 V, 
4 ... 20 mA 
또는 

0 ... 1000 Ω No -- 

120 초 20 초 없음 

SKC62UA * AC 24 V DC 0 ... 10 V, 
4 ... 20 mA 
또는 

0 ... 1000 Ω 

Yes 20 초 120 초 20 초 스트로크 제한 기능 

시퀀스 제어 

신호 변환 

* UL 인증 

SKB... (스트로크스트로크스트로크스트로크  20 mm) 

표준 타입 

특수 타입 

SKC... (스트로크스트로크스트로크스트로크 40 mm) 

표준 타입 

특수 타입 
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타 입 설 명 
ASC1.6 보조 스위치 

ASZ6.5 스템 가열기  AC 24 V 

ASK51 기계적 스트로크 변환기 (SKB...만 해당) 

 

주주주주  문문문문 

주문 시, 수량, 제품명, 타입코드를 명확히 기재바람.  
예: 조작기조작기조작기조작기 SKC62 1 
 보조보조보조보조 스위치스위치스위치스위치 ASC1.6 1  
 
조작기, 밸브 그리고 악세서리는 조립되어지지 않은 상태에서 별도로 포장되어 공급된다.  
 

장비의장비의장비의장비의 조합조합조합조합  

조작기는 공급 전원 AC 24V (SELV/PELV)로 이루어진 모든 제어 시스템에 의해 
동작되며, DC 1...10 V 또는 4...20 mA 신호에 작동한다. 
 
조작기는 다음과 같은 SIEMENS 스트로크 20mm또는 40mm인 2방, 3방  밸브의 
조작용으로 사용된다.  

밸 브 DN PN Data sheet 
2방밸브 VV… (제어 밸브 또는 안전 차단 밸브): 
VVF21...  (프랜지 타입) 25 ... 100 mm 6 bar 4310 
VVF31...  (프랜지 타입) 25 ... 150 mm 10 bar 4320 
VVF40...  (프랜지 타입) 15 ... 150 mm 16 bar 4330 
VVF41...  (프랜지 타입) 50 ... 150 mm 16 bar 4340 
VVF45...  (프랜지 타입) 50 ... 150 mm 16 bar 4345 
VVF52...  (프랜지 타입) 15 ... 40 mm 25 bar 4373 
VVF61...  (프랜지 타입) 15 ... 150 mm 40 bar 4382 
3방밸브 VX... (혼합, 분배용 제어 밸브) 
VXF21...  (프랜지 타입) 25 ... 100 mm 6 bar 4410 
VXF31...  (프랜지 타입) 25 ... 150 mm 10 bar 4420 
VXF40...  (프랜지 타입) 15 ... 150 mm 16 bar 4430 
VXF41...  (프랜지 타입) 15 ... 150 mm 16 bar 4440 
VXF61...  (프랜지 타입) 15 and 25 mm 40 bar 4482 

허용 차압 ∆pmax 과 닫힐 때 압력(closing pressures) ∆ps는 해당 밸브의 Data Sheet 
참조바람. 

 
  

악세서리악세서리악세서리악세서리 

납  기 

조작기조작기조작기조작기 

선형선형선형선형 밸브에밸브에밸브에밸브에 설치설치설치설치 
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기기기기 술술술술 

 

1

3

4
7
2

68

5

9

12

10

11

4

 

 
 
 
 
1 수동 조작기 
2 압력 실린더 
3 피스톤 
4 레저버 (Seservoir) 
5 압력 챔버 
6 펌프 
7 리턴 스프링 
8 바이패스 밸브 
9 커플링 
10 밸브 스템 
11 밸브 플러그 
12 위치 지시기 (0 에서 1) 

         밸브 닫힘          밸브 열림  

•  입력입력입력입력 신호신호신호신호 Y 증가증가증가증가 : 펌프(6)가 레저버(4)로부터 압력 챔버(5)에  유압용  오일을 가함에 
따라 압력 챔버(5)가 아래로 팽창한다. 이 움직임에 의해 커플링(9)과 체결된 밸브 
스템(10) 및 밸브 플러그(11)가 열린다. 

•  입력입력입력입력 신호신호신호신호 Y 감소감소감소감소 : 바이패스 밸브(8)는 열리며 리턴 스프링(7)을 통해 유압용 오일은 
압력실(5)에서 레저버 탱크(4)로 다시 유입, 압력 챔버(5)가 위로 수축한다. 이 
움직임에 의해 커플링(9)과 체결된 밸브 스템(10) 및 밸브 플러그(11)가 닫힌다. 

•  신호신호신호신호 입력입력입력입력 Y 유지유지유지유지 : 조작기와 밸브는 현재 스트로크 위치를 유지한다.  
 

U

Z

Y

M

G0

G

Power
supply

Settings and indicators

User interface

Input
override
(Signal priority)

Input Valve Seat
Detection

Valve Jam
Detection

DC 0 ...10 V
or

4 ... 20 mA

DC 0 ...10 V
or

4 ... 20 mA

□ G

□ G0

□ 0 ...1000 Ω

Stroke

Fully open

0 ...100 %

      Fully closed

0 ...100 %
Stroke

Pump

Solenoid

Stroke

Valve

01706en

Output

 
 
모든 조작기 SK...62…는 제어신호 또는 전원 공급이 차단 되었을 경우 조작기가 
스트로크 «0%» 위치에 위치하도록 스프링 리턴 기능이 공장에서 설정된다.    
SK....60은 스프링 리턴 기능이 없다. 전원 공급이 차단될 경우 현재의 스트로크 위치를 
유지한다.  
 
 
 
 
 
 
 
 

전기전기전기전기 유압식유압식유압식유압식 조작기의조작기의조작기의조작기의 
작동작동작동작동 원리원리원리원리 

전자전자전자전자 조작기조작기조작기조작기              
SKB… 와와와와 SKC...의의의의      
구성구성구성구성  다이어그램다이어그램다이어그램다이어그램  

스프링스프링스프링스프링 리턴리턴리턴리턴 기능기능기능기능  
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오버라이드(Override) 제어 입력(Z)는 3가지의 동작 모드가 있다.: 

기능기능기능기능 없음없음없음없음 0 ... 1000  에에에에 의한의한의한의한 오버라이드오버라이드오버라이드오버라이드(Override) 기능기능기능기능 

U

Z

G0

G

Y

M

 

100%

Y0%

V

 
U

Z

G0

G

Y

M
R

 

100%

R [ΩΩΩΩ]0%
50 900

V

 
– 접점 Z에 결선 되지 않음 
– 밸브 개도량은 제어신호  Y에 따른다. 

– 접점 Z는 저항 R을 통해서 M단자와 연결. 
– 선형 또는 등비율 특성 
– 시작 위치 50 Ω / 최대 열림 위치 900 Ω 
– 입력 Y는 무효하다. 

밸브밸브밸브밸브 완전완전완전완전 열림열림열림열림 밸브밸브밸브밸브 완전완전완전완전 닫힘닫힘닫힘닫힘 

U

Z

G0

G

Y

M

 

100%

Y0%

V

 
U

Z

G0
G

Y

M

 

100%

Y0%

V

 

– 접점 Z는 G단자와 직접 연결 
– 입력 Y는 무효하다. 

– 접점 Z는 단자 G0와 직접 연결 
– 입력 Y는 무효하다 

위와 같은 Z모드는 공장 출하 시 «정동작»으로 설정된다. 
 
밸브와 결합 후에 스트로크 위치 0 과 100% 를 결정하기 위해서, 스트로크 교정은 
밸브/조작기를 처음으로 검수할 때에 실시한다. 스트로크 교정을 위해서는 조작기가 
SIEMENS 밸브( 호환성 참조)와 기계적으로 연결되어 있어야 하고,  공급 전원 AC 24 V 
가 공급 되어져야 한다. 스트로크 교정은 필요할 때 언제나 반복될 수 있다. 
교정을교정을교정을교정을 시작하기시작하기시작하기시작하기 전전전전 실제실제실제실제 값을값을값을값을 기억하기기억하기기억하기기억하기 위해서위해서위해서위해서 수동수동수동수동 조작기가조작기가조작기가조작기가 «자동자동자동자동»에에에에 위치해위치해위치해위치해 있어야있어야있어야있어야 
한다한다한다한다.  
조작기의 PCB에 슬롯이 있다. 스트로크 교정을 시작하기 위해서는 이 
슬롯을 드라이버를 이용하여 단락 시켜야만 한다.  
자동 교정 절차는 다음과 같다. 

01124

 
•  조작기가 스트로크 0 에 위치한다. (1), 밸브 닫힘,  LED 녹색으로 반짝거림. 
•  그리고 나서 조작기는 스트로크 100 에 위치한다. 

(2), 밸브 열림, LED 녹색으로 반짝거림. 
•  측정된 값은 저장된다. 
교정 절차가 끝나고, 이제는 LED가 녹색으로 
유지된다. (정상 작동). 

•  이제 조작기는 제어 신호 Y또는 Z에 의해서 
지시된 위치로 이동한다. (3). 

0%

t100%

Stroke

1
2 3

 

•  이 교정 절차 동안, 출력 U는 작동하지 않는다.  LED 녹색이 반짝이는 것을 멈추고 
계속 유지할 때, 밸브는 실제 위치를 나타낸다.   

LED 표시 기능 동작 
녹녹녹녹색색색색 켜짐켜짐켜짐켜짐 •  정상 작동 자동 운전, 문제 없음 

 반짝거림반짝거림반짝거림반짝거림 •  스트로크 교정 중 교정이 끝날 때 까지 기다려야 함. 
(LED 반짝거림이 멈출때까지) 

적색적색적색적색 켜짐켜짐켜짐켜짐 •  스트로크 교정 잘못됨 
 
 

•  내부 에러 

설치 점검 
교정 다시 시작 
(교정 슬롯을 단락시킴) 
전자 기판 교환 

 반짝거림반짝거림반짝거림반짝거림 •  밸브 작동 불량 밸브 점검 

 꺼짐꺼짐꺼짐꺼짐 •  공급전원 안됨 
•  전자 회로 불량  

메인 전원 확인 
전자 회로 기판 교체 

오버라이드오버라이드오버라이드오버라이드 제어제어제어제어 

지 침 

스트로크스트로크스트로크스트로크 교정교정교정교정 

 

LED 상태상태상태상태 지시지시지시지시 
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결선결선결선결선  
단자단자단자단자 

 
 

 
스트로크스트로크스트로크스트로크 교정교정교정교정 슬롯슬롯슬롯슬롯 

 
 
 

      상태상태상태상태 지시지시지시지시 LED  

01643

Calib. Status

ok

calib.

error
valve
jam

green

red

Status

Calib.

0...10V
4...20mA Ohm

ZUMYGG0
AC 24V

50/60Hz
G
G0

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIL 스위치스위치스위치스위치 
아래 기능 참조 
 

ON 
OFF 

  

 

 DIL 스위치 제어 신호 선택 l 흐름 특성 선택  
 ON DC 4 ... 20 mA 선형선형선형선형 제어제어제어제어 특성특성특성특성  
 *  OFF DC 0 ...10 V 등비율등비율등비율등비율 제어제어제어제어 특성특성특성특성  

 
 
 
 
 
 
 
 

결선결선결선결선  
단자단자단자단자 

 
 
스트로크스트로크스트로크스트로크 교정교정교정교정 슬롯슬롯슬롯슬롯  

 
회전회전회전회전 스위치스위치스위치스위치  

LO 와와와와 UP 
 

         상태상태상태상태 지시지시지시지시 LED  

01638

Calib. Status

0...10V
4...20mA Ohm

ZUMYGG0
AC 24V

50/60Hz
G
G0 ok

calib.

error
valve
jam

green

red

Status

Calib.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIL 스위치스위치스위치스위치 
아래 기능 참조 
 

ON 
OFF 

    
 DIL 스위치 작동 방향 선택 스트로크 한계 제어 

또는 시퀀스 제어 
제어 신호 선택 흐름 특성 선택 

 ON 역역역역 방향방향방향방향 시퀀스시퀀스시퀀스시퀀스 제어제어제어제어 DC 4 ... 20 mA 선형선형선형선형 제어제어제어제어 특성특성특성특성 

 *  OFF 정정정정 방향방향방향방향 스트로크스트로크스트로크스트로크 제한제한제한제한 제어제어제어제어 DC 0 ...10 V 등비율등비율등비율등비율 제어제어제어제어 특성특성특성특성 

 
*  공장 출하 시 모든 스위치는 OFF로 설정되어 있다. 

 
 

표준표준표준표준 전자회로전자회로전자회로전자회로 기판기판기판기판 
SKB62, SKC62 
SKB60, SKC60 
SKB62U, SKC62U 

강화된강화된강화된강화된 전자전자전자전자 회로회로회로회로 기판기판기판기판 
SKB62UA, SKC62UA 
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•  일반적으로 닫힘 밸브일 때, «정 동작»은 제어 신호 입력이 0V일 때 밸브 닫힘을 
의미한다. (3페이지의 «호환성» 목록에 있는 모든 SIEMENS 밸브에 적용된다.) 

•  일반적으로 열림 밸브 일 때, «정 동작»은  제어 신호 입력이 0 V일 때 밸브 열림을 
의미한다.  

정정정정 동작동작동작동작 역역역역 동작동작동작동작  

(10 V)
100 %

0 %

Y

 

(10 V)
100 %

0 %

Y

 
– 입력 DC 0 ... 10 V 

DC 4 ... 20 mA 
0 ... 1000 Ω 

– 입력 DC 10 ... 0 V 
DC 20 ... 4 mA 
1000 ... 0 Ω 

100 %

Y

Stroke

0 %
Dire

ct

             Reverse-acting

0 V
4 mA
0 Ω

10 V
20 mA
1000 Ω  

기계적인 스프링 리턴 기능은 선택된 작동 방향에 영향을 받지 않는다.  
 
스트로크스트로크스트로크스트로크 제한제한제한제한 기능기능기능기능 설정설정설정설정  시퀀스시퀀스시퀀스시퀀스 제어제어제어제어 설정설정설정설정 

로터리 스위치 LO 와 UP은 스트로크를 3%씩 
증가하여 최대 45%까지 스트로크 최소, 최고 
한계를 적용하는데 이용된다.  

 로터리 스위치 LO 와 UP은 시작 위치 또는 
시퀀스 작동 범위를 결정하는데 이용된다. 

LO

UP

100 %

y0 ... 45 %

100 ... 55 %

 

 
100 %

y

LO
0 ... 15 V

UP
3 ... 15 V

 

 LO 위치위치위치위치 Lower 스트로크스트로크스트로크스트로크 
한계한계한계한계 

UP 위치위치위치위치 Upper 스트로크스트로크스트로크스트로크 
한계한계한계한계 

 LO위치위치위치위치 시퀀스시퀀스시퀀스시퀀스 제어제어제어제어       
시작시작시작시작 위치위치위치위치 

UP위치위치위치위치 시퀀스시퀀스시퀀스시퀀스 제어의제어의제어의제어의    
작동작동작동작동 범위범위범위범위 

0  0 % 0  100 %  0  0 V 0  10 V 
1  3 % 1  97 %  1  1 V 1  3 V * 
2  6 % 2  94 %  2  2 V 2  3 V * 
3  9 % 3  91 %  3  3 V 3  3 V * 
4  12 % 4  88 %  4  4 V 4  4 V 
5  15 % 5  85 %  5  5 V 5  5 V 
6  18 % 6  82 %  6  6 V 6  6 V 
7  21 % 7  79 %  7  7 V 7  7 V 
8  24 % 8  76 %  8  8 V 8  8 V 
9  27 % 9  73 %  9  9 V 9  9 V 
A  30 % A  70 %  A  10 V A  10 V 
B  33 % B  67 %  B  11 V B  11 V 
C  36 % C  64 %  C  12 V C  12 V 
D  39 % D  61 %  D  13 V D  13 V 
E  42 % E  58 %  E  14 V E  14 V 
F  45 % F  55 %  F  15 V F  15 V 

* 최소 조정 값은 3 V이다;  
0…30 V신호를 갖는 제어는 오직 Y를 통해서 
가능하다..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

동작 방향의 선택 

지 침 

스트로크 제한 기능과 
시퀀스 제어 
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보조보조보조보조 스위치스위치스위치스위치 ASC1.6  
 

– 스위칭 위치 0 … 5 % 스트로크 

5 4 3

45
61

Z0
8

 

스템스템스템스템 가열기가열기가열기가열기 ASZ6.5 

− 0°C이하 매체사용시 
− 밸브와 조작기 사이에 
   설치 01825

 
 

엔지니어링엔지니어링엔지니어링엔지니어링 지침지침지침지침 

조작기는 지역 결선 규정과 11페이지의 결선 다이어그램에 반드시 일치하도록 
전기적으로  연결되어져야 한다.  

인명과인명과인명과인명과 재산의재산의재산의재산의 안전을안전을안전을안전을 확확확확실하게실하게실하게실하게 보증하기보증하기보증하기보증하기 위해서위해서위해서위해서 지시된지시된지시된지시된 규정과규정과규정과규정과 요구요구요구요구 사항은사항은사항은사항은 반드시반드시반드시반드시 
동시에동시에동시에동시에 점검점검점검점검 되어야만되어야만되어야만되어야만 한다한다한다한다.   
스템스템스템스템 가열기가열기가열기가열기 ASZ6.5 는는는는 30 VA의의의의 열을열을열을열을 방출하므로방출하므로방출하므로방출하므로, 0 °C ... −−−−25 °C 에서에서에서에서 밸브밸브밸브밸브 스템의스템의스템의스템의 
동결을동결을동결을동결을 방지하기방지하기방지하기방지하기 위해서위해서위해서위해서 사용된다사용된다사용된다사용된다.  이이이이 경우경우경우경우, 적당한적당한적당한적당한 공기공기공기공기 순환을순환을순환을순환을 위해서위해서위해서위해서 조작기조작기조작기조작기 브라킷과브라킷과브라킷과브라킷과 
밸브밸브밸브밸브 스템은스템은스템은스템은 절연해서는절연해서는절연해서는절연해서는 안안안안된다된다된다된다.  보호되지보호되지보호되지보호되지 않은않은않은않은 뜨거운뜨거운뜨거운뜨거운 물체와의물체와의물체와의물체와의 물리적물리적물리적물리적 접촉은접촉은접촉은접촉은 화재의화재의화재의화재의 
원인이원인이원인이원인이 될될될될 수수수수 있다있다있다있다.  
위의위의위의위의 충고를충고를충고를충고를 검토하지검토하지검토하지검토하지 않으면않으면않으면않으면 사고나사고나사고나사고나 화재의화재의화재의화재의 결과를결과를결과를결과를 나을나을나을나을 수수수수 있다있다있다있다.  
허용 온도(«적용» 과 «기술 자료»)는 반드시 검토되어야 한다.  
 

설치설치설치설치 지침지침지침지침 

45
64

Z1
1

 
가능가능가능가능  불가불가불가불가 

조작기를 밸브에 설치하기 위한 지침서는 조작기 포장 박스 내에 첨부되어 있다. 
악세서리에 대한 지침서는 해당 악세서리 포장 박스에 함께 첨부되어 있다.  
 

악세서리악세서리악세서리악세서리 

 

설치 방향 



9/13 

Siemens Building Technologies   
HVAC Products   

검수검수검수검수 지침지침지침지침 

시스템을 검수 할 때는, 결선과 기능을 확인한다.                                                                 
또한, 보조 스위치 , 포텐셔미터, 스트로크 제한기의 설치가 바르게 되었는지 점검하고, 
현재 설정이 바르게  되었는지 확인한다.  

45
64

Z1
2

0
1

 45
64

Z1
3

0
1

 
밸브 스템과 연결된 실린더가 
완전 수축된다.   
→ 스트로크 = 0 % 

밸브 스템과 연결된 실린더가 
완전 팽창된다.   
→ 스트로크 = 100 % 

 
수동수동수동수동 조작기는조작기는조작기는조작기는  멈출멈출멈출멈출 때까지때까지때까지때까지 반시계반시계반시계반시계 방향으로방향으로방향으로방향으로 회전회전회전회전 시켜야시켜야시켜야시켜야 한다한다한다한다.  즉즉즉즉 적색적색적색적색 지시계지시계지시계지시계 표시인표시인표시인표시인 
«MAN»이이이이 더더더더 이상이상이상이상 보이지보이지보이지보이지 않을않을않을않을 때까지때까지때까지때까지 회전시킨다회전시킨다회전시킨다회전시킨다.   이것은이것은이것은이것은 SIEMENS 밸브밸브밸브밸브  VVF..., 
VXF...를를를를 닫히게닫히게닫히게닫히게 한다한다한다한다. (스트로크스트로크스트로크스트로크 = 0%). 
 
자동 작동을 위해서는, 수동 조작기 노브 (1)에 있는 크랭크(2) 가 삽입되어 있어야 한다. 
삽입되어 있지 않으면, 열림 표시 창(3) 에 스케일 표시(4)나, 크랭크 삽입 막대가 보이지 
않을 때까지 크랭크를 반시계 방향으로 돌린다.   

1

2

45
64

Z1
4

 45
64

Z1
6

 
수동 조작기 노브(1) 에 삽입된 
크랭크 (2)  

스케일 표시와 크랭크 삽입 방지 
막대가 보이지 않는 표시 창  

 
수동 작동을 위해서는, 표시 창(3) 이 보여지도록 크랭크(2)를 표시 창에서 이탈시킨다. 
수동 조작기 노브(1)에 있는 크랭크를 회전시킴으로써,  삽입방지 막대 또는 스트로크 
지시를 나타내는 스케일 다이얼을 표시 창에서 볼 수 있다.  

3

45
64

Z1
5

 45
64

Z1
7

4

 
표시 창(3) 에서 크랭크 이탈   스케일 다이얼(4)과 스트로크 

지시기를 가진 표시 창 

 
 
 
 
 
 
 

 

자동자동자동자동 동작동작동작동작 

수동수동수동수동 조작조작조작조작 
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정정정정  비비비비 

밸브를밸브를밸브를밸브를 점검하기점검하기점검하기점검하기 위해위해위해위해 : 
•  펌프와펌프와펌프와펌프와 동작동작동작동작 전원을전원을전원을전원을 OFF시키고시키고시키고시키고 배관상의배관상의배관상의배관상의 메인메인메인메인 차단차단차단차단 밸브를밸브를밸브를밸브를 닫는다닫는다닫는다닫는다. 그리고그리고그리고그리고, 파이프파이프파이프파이프 
내에내에내에내에 압력을압력을압력을압력을 제거하고제거하고제거하고제거하고 온도가온도가온도가온도가 충분히충분히충분히충분히 내려가도록내려가도록내려가도록내려가도록 한다한다한다한다.  필요필요필요필요 시시시시, 단자에서단자에서단자에서단자에서 결선을결선을결선을결선을 
분리시킨다분리시킨다분리시킨다분리시킨다.   

•  밸브가밸브가밸브가밸브가 조작기와조작기와조작기와조작기와 올바르게올바르게올바르게올바르게 결합되었는지결합되었는지결합되었는지결합되었는지 다시다시다시다시 점검해야점검해야점검해야점검해야 한다한다한다한다.  
 

폐폐폐폐 기기기기 

 

조작기는 전기, 전자 부품으로 되어 있기 때문에 가정용 쓰레기와 같이 폐기해서는 안 
된다.  
현재현재현재현재 지역지역지역지역 규정을규정을규정을규정을 검토검토검토검토 바람바람바람바람. 

보보보보  증증증증 

적용과 관련된 기술 자료 (∆ pmax, ∆ ps, 누수율, 소음과 수명)는 «호환성» 에서  열거된 
SIEMENS밸브와 결합된 SIEMENS 조작기에만 유효하다. 
타타타타 제조제조제조제조 회사회사회사회사 밸브와밸브와밸브와밸브와 함께함께함께함께 조작기를조작기를조작기를조작기를 사용하기사용하기사용하기사용하기 전에전에전에전에, Siemens Building Technologies 
로로로로 부터부터부터부터 승인승인승인승인서를서를서를서를 받은받은받은받은 밸브인지밸브인지밸브인지밸브인지 확인해야만확인해야만확인해야만확인해야만 한다한다한다한다. 승인서가승인서가승인서가승인서가 없는없는없는없는 밸브를밸브를밸브를밸브를 사용사용사용사용 시에는시에는시에는시에는 
어떤어떤어떤어떤 보증도보증도보증도보증도 무효하다무효하다무효하다무효하다.  
 

기술기술기술기술 자료자료자료자료 

동작 전원 동작 전압 (SELV, PELV) AC 24 V  –20 % / +30 % 
 주파수 50 또는 60 Hz 
 소비 전력 

   SKB62... 
   SKB60 
   SKC62... 
   SKC60 

 
17 VA / 12 W 
13 VA / 10 W 
28 VA / 20 W 
24 VA / 18 W 

 외부 공급 케이블 퓨즈 용량 
   SKB... 
 
   SKC... 

 
최소 1 A slow blow, 
최대 10 A slow blow 
최소 1,6 A slow blow, 
최대 10 A slow blow 

동작 사양 제어 형식 (비례) DC 0 ... 10 V, DC 4 ... 20 mA  
또는 0 ... 1000 Ω  

  50 Hz에서 동작 시간 
   SKB... 
   SKC... 

  열림 
120 초 
120 초 

   닫힘 
 15 초 
 20 초 

 스프링 리턴 시간 (닫힘) 
   SKB... 
   SKC... 

 
15 초 
20 초 

 스트로크 
   SKB... 
   SKC... 

 
20 mm 
40 mm 

 동작 힘 2800 N 
 유량 흐름 특성 선형 / 등비율 흐름 특성을   

선택할 수 있다.* 

 
*  페이지 3의  «호환성» 목록에 있는 밸브와 연결시 
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입력 신호 단자 Y 
   전압 
     입력 임피던스 
   전류 
     입력 임피던스 
   신호 분해도 
   Hysteresis 

 
DC 0 ... 10 V 
100 kΩ 
DC 4 ... 20 mA 
240 Ω 
<1 % 
  1 % 

 단자 Z 
   저항 

 
0 ... 1000 Ω 

 오버라이드 제어 기능 
 Z단자 결선 되지 않음 

   Z - G단자와 직접 연결 
   Z – G0 단자와 직접 연결  
   Z 단자와 0 ... 1000 Ω을  
   통해서   M단자와 연결 

 
기능 없슴(터미널 Y 우선) 
최대 스트로크 100 % 
최소 스트로크 0 % 
선형 / 등비율 제어 특성 

출력 신호 단자 U 
   전압 
      부하 임피던스 
   전류 
      부하 임피던스 

 
DC 0 ... 9.8 V  ±2 % 
>500 Ω  
DC 4 ... 19.6 mA  ±2 % 
<500 Ω  

환경 조건 결합된 밸브에 흐르는 매체의                     
최대 허용 온도: 

 
≤220 °C 

 작동시 
   환경 조건 
   온도 
   습도 

To IEC 721-3-3 
Class 3K5 
–15 ... +50 °C 
5 ... 95 % rh 

 이송시 
   환경 조건 
   온도 
   습도 

To IEC 721-3-2 
Class 2K3 
–30 ... +65 °C 
<95 % rh 

 저장시 
   환경 조건 
   온도 
   습도 

To IEC 721-3-1 
Class 1K3 
–15 ... +50 °C 
5 ... 95 % rh 

표준 및 인증 다음 사항에 대해서 CE 마크 요구사항과 일치 
   EMC Directive 
   Low Voltage Directive 

 
89/336/EEC 
73/23/EEC 

 Electromagnetic compatibility 
   Emitted interference 
   Interference immunity 

 
EN 61000-6-3 Residential 
EN 61000-6-2 Industrial 

 Product standards for automatic 
Electric controls 

 
EN 60 730-2-14 

 C-tick N474 
 Protection standard  IP54 to EN 60529 
 Protection class III to EN 60730 
 UL 인증 UL 873 
치 수  «치수» 참조 
무 게 SKB... 

SKC... 
스트로크 변환기 ASK51  

 8,60 kg  (포장 포함) 
10,00 kg(포장 포함) 
 1,10 kg  (포장 포함) 

재 질 조작기 하우징과 브라킷 
하우징 박스와 수동 조작기 

다이 캐스트 알루미늄 
플라스틱 

케이블 그랜드 SK...62, SK...60 
SK...62U, SK...62UA 

Pg 11 (4 x) 
Pg 16 (4 x) 
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SK...62UA 강화강화강화강화 기능기능기능기능  

동작 방향 정 동작 / 역 동작 DC 0 ... 10 V / DC 10 ... 0 V 
DC 4 ... 20 mA / DC 20 ... 4 mA 
0 ... 1000 Ω / 1000 ... 0 Ω 

스트로크  제한 제어 최소 스트로크 제한 범위 
최대 스트로크 제한 범위 

0 ... 45 % 조정가능 
100 ... 55 % 조정가능  

시퀀스 제어 단자 Y 
   시퀀스 출발 지점 
   시퀀스 작동 범위 

 
0 ... 15 V 조정가능 
3 ... 15 V 조정가능 

악세서리악세서리악세서리악세서리   

ASC1.6 보조 스위치 보조 스위치의 스위칭 용량 AC 24 V, 10 mA ... 4 (2) A 
ASZ6.5 스템 가열기 작동 전압 

소비 전력 (열 출력) 
AC   24 V  ±20 % 
30 VA 

 
결선결선결선결선 다이어그램다이어그램다이어그램다이어그램 

G B1 M

G0 Y1

N1

G M Z

G0

Y1Y U

B M

01802

B1

G (SP)

G0 (SN)

A
C 

24
 V

F1

32

1

M

Fu
se

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1 검출기 
F1 온도 제한기 
N1 조절기 
Y1 조작기 

 

U

Z

G0

G

Y

M

 

동작 전압 AC 24 V 시스템 뉴트럴 (SN) 

동작 전압 AC 24 V 시스템 포텐셜 (SP) 

제어 신호 DC 0 ... 10 (30) V 또는 DC 4 ... 20 mA 

검출 뉴트럴 (= G0) 

위치 지시기(피드백) DC 0 ... 10 V or DC 4 ... 20 mA 

오버라이드 입력 (5페이지 참조) 
 

c1

3

4 5

01804

 
 

단자 결선 

ASC1.6  
보조보조보조보조 스위치스위치스위치스위치 
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치치치치  수수수수 

치수 : mm 

1

0

23
5

Ø44 76

127

14
7

89 137

37
5*

Pg11

Pg16**

Ansicht A

A

45
64

M
01

Ø178

46

Ø24

Ø10/Ø14

 
* 밸브에서 조작기까지 높이 (스트로크 변환기 없음 ASK50 = 300 mm ) 

밸브에서 조작기까지 높이 (스트로크 변환기 사용 ASK50 = 357 mm) 
**  SK…62U... 결선 구멍 지름은 Pg16 그랜드와 일치한다. 
▲ = >100 mm   설치를 위한 천장 또는 벽으로 부터의 최소 간격, 
▲▲ = >200 mm   결선, 작동, 정비등을 위한  간격. 
 

20
*

10
9,

5

35

44 44

56
,5

108

181,5

80

∅∅∅∅∅∅∅∅

45
61

M
02

 

 
 
 
 
 
 
 
 
* 최고 스트로크= 20 mm 

 

ASK50             
스트로크스트로크스트로크스트로크 변환기변환기변환기변환기 
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