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 설명 

    본 제품은 주거 용 또는 상업 용 빌딩에서 냉방 및 난방 시스템에서 실내온도를 자동으로 조절하기 우하여 

    개발된 제품으로 마이크로 프로세서에 의한 100% 디지털 제어 방식으로 설계되어서 일 주일 내내 미리 

    설정된 온도 및 시간 프로그램에 따라 자동으로 조절이 가능하도록 되었다. 

    또한 필요에 따라 수동으로 설정할 수 있어 상황에 따라 설정 값을 조정할 수 있게 하였다. 

 

 특징   

 

• 스마트 한 디자인 및 은근한 색상 

• 대화면  LCD 

• 조정가능한 난방/냉방 및 팬 속도 모드 

• 팬 속도 수동 3 단 및 자동 속도 설정 기능   

• 현재 온도 또는 설정 온도 표시  

• 2 - 파이프 또는 4-파이프 시스템 설정  

• 7 일 프로그램 운전  

• 키보드 사용 

• 호텔 용 키-카드 연계 기능 

 

 기술 사양   

 

공급 전원             220V,  50/60Hz 후 광             백색（출하 전 설정 t） 

소비전력               1.5VA 감지소자          NTC 3950，10K Ω @ 25℃  

설정 범위              5~50℃ 정밀도            + 0.5℃  (설정 폭 +0.5℃) 

주위 온도              0~50℃ 케이스 안전 등급     IP30 

주위 습도               85% 하우징 재질        UL94-5 급 난 연성 ABS   

                                     

 표시 화면 과 버튼 안내   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 주 의 :   

1. 기기 기능이 잠겨 있을 때  +/-  버튼을 동시에 누르면 해제된다. 

2. 프로그램 모드를 선택하려면 팬 버튼을 길게 누른다. 또 해제하려면 다시 프로그램 버튼을 길게 누르든가 전원 

버튼을 눌러 껐다 키면 된다.  

 

1 시계 표시 8 잠금 표시 

2 온도표시 9 팬 속도 모드 표시 

3 실내온도 표시 10 +/- 올림/내림 표시 

4 설정온도 표시 11 켜기/ 끄기 버튼 

5 키-카드 표시 12 운전 모드 표시 

6 팬 표시 13 프로그램 표시 

7  Mode 선택    
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 시간 /날자 설정 

 

 

 

 

 

1   +/-  (올림/내림) 버튼으로 [분]을 맞춘다. 

1 계속해서 “ M” 버튼을 누르고 +/- (올림/내림) 버튼으로 [시각]을 맞춘다. 

2 계속해서 “ M ” 버튼을 누르고 +/- (올림/내림) 버튼으로 [일자]를 맞춘다. 

3 계속해서 “ M ” 버튼을 누르고 +/- (올림/내림) 버튼으로 [요일]을 맞춘다. 

4 월요일 = 1, 화요일 = 2, 수요일=3, 목요일=4, 금요일 = 5, 토요일=6, 일요일=7 기준으로 한다. 

5 다음  버튼을 눌러 저장하던가 그냥 15초 이상 놓아두면 자동으로 저장하게 된다 

 

 시간 구간 프로그램 설정 방법  

                                       
 

기기가 켜져 있는 상태에서  “M” 버튼을 5초 이상 누른다  

그러면 왼쪽 상단에 00 : 00  시간 정보가 나타나면서 분 단위 (A)가 깜박이는데. 이제 “+”와 “-“  (올림/내림) 버튼으로 

제 1구간의 분 단위(M)을 설정하고 다시 “M”버튼을 눌러 시간(H)단위를 입력하고 “M”버튼을 다시 누르면 온도와 

ON 또는 OF 가 나타나는데 ON 가동 시작 시각이고 OF 는 정지 시각을 말한다. 여기서 해당 시간 구간에 원하는 

온도 값을 입력하고 “M” 버튼을 눌러 다음 단계로 이동하는 방식으로 설정한다. 

같은 방법으로 1(월) 요일부터 7(일)요일까지 사간 대 설정을 맞출 수 있다. 다음  버튼을 눌러 저장하던가 그냥 

15초 이상 놓아두면 자동으로 저장하게 된다. 

 

 
1st 단계 구간 2nd 단계 구간 

Turn on Turn Off Turn on Turn Off 

      Icons  
    

1(Mon.) 월 8:30 12:00 14:00 18:00 

2(Tues.)화 8:30 12:00 14:00 18:00 

3(Wed.) 수 8:30 12:00 14:00 18:00 

4(Thur.) 목 8:30 12:00 14:00 18:00 

5(Fri.)  금 8:30 12:00 14:00 18:00 

     6(Sat.)  토 9:00 12:00 15:00 18:00 

     7(Sun.) 일 9:00 12:00 15:00 18:00 

 

 

분 시 요일 

조절기 앞면에서            

“ M” 버튼을 3초간 길게 누른다. 

화면에 왼쪽 그림과 같이 00 : 00 시간 정보가 나타나면서 

분 단위가 깜박인다. 

A 

C 

B 

D 

조절기 앞면에서            

요일은 기본적으로 월요일부터 일요일까지 1-7 로 

고정되었으며 매 스케쥴은 1 - 2 구간 가능하며 “M” 

버튼을  1회 누르면 다음 단계로 이동함. 

화면 표시 안내 

A= 시간  B=분       C=실내 온도  D=설정 온도 

E= 요일  F=냉방 중   G=팬 고속 운전 중 

E 

F 

G

D 
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 파라미터(매개 변수) 설정   

전원을 끈다. M 버튼과 + 버튼을 동시에 누르면 01 과 0.0 과 같이 메뉴 가 표시된다. 여기서 M 

버튼을 누르면 02,03…과 같이 다음 메뉴 번호가 표시된다.  

M(메뉴)          내     용           설정 범위         공장도 설정값 

01 온도 표시 보정 값          -8 ℃ ~8℃           0  

02 키 카드               5 ℃ ~50℃           28℃ 

03 난방, 냉방, 난방/냉방, 팬         0: Heat, Cool, Heat/Cool or Fan 

1: Cool Mode  

2: Heat Mode  

3: Heat/Cool Mode  

4. Fan Mode  

            

           0 

04 상한 값 설정       5℃ ~ 50℃           35℃ 

05 하한 값 설정      5℃ ~ 50℃           5℃  

06 LCD 온도 표시 선택   Room/Set           Room  

07 데드 밴드(xP)      0~3℃            1℃ 

08 키-카드 선택               NO/NC            NO 

09 출력 모드 설정           0: (OFF) / 1: (ON)            1  

10 설정 값에 도달 시 팬 상태    S/NS            NS 

11 RS485 통신 ID 수량  1-255  

12 2 -파이프/ 4-파이프 모드 선택  2: 2-파이프 시스템  

4: 4-파이프 시스템 

4 

13 공장도 설정 복귀  0; 1(Yes) 1 선택 후, 팬 버튼 길게 

누른다.  

15 소프트웨어 버전  10D8  

 

Modbus Protocol.  

Baud rate : 9600  No Parity bit,   8 Data bit，1 Stop bit:  

address   세부 사항 

40000 On/off 제어 설정。   0X55=On，0XAA=Off 

40001 작동  Mode，     Fan=0x00，Cool=0x01，Heat=0x02  Auto=0x03  

40002 Fan 속고，Auto=0x00，Low=0x01，Middle=0x02，High=0x03 

40003 릴레이 출력 상태 

BIT4=High Speed, BIT3= Middle Fan Speed, BIT2=Low Fan Speed 

BIT1=Cool Valve BIT0=Heat Valve  BIT=1 Relay Open   BIT=0 Relay OFF      

40004 실내온도 테스트 통신 데이터 = Testing Temp *10  (0-800) 

40005 설정온도 통신 데이터 = Testing Temp *10 (50-350) 

40006 Key-card 온도 통신 데이터= Testing Temp *10 (50-350) 

40007 Lock/Unlock      0x55=Unlock   0xAA =LOCK  

40008 Software no.，  

예 제：  

On commander code          :      id   06  9c  40  00  55   CRC1  CRC2 

Off commander code          :      id   06  9c  40  00  aa   CRC1  CRC2 

Read Temp. commander code  ：      id   03  9c  45  00  01   CRC1  CRC2  

Write Setting Temp. commander code ：id   06  9c  45  TH  TL  CRC1  CRC2 
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 결선 방법    

           

 

 설치 방법   

 

 외형 규격 

 

1st  

 

 

 

 

 

size: 34 x 94 x 28 mm 

2nd 

 

3rd 

 

 


