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RVL470
Heating  Controller

SIGMAGYR®

Weather dependent Flow Temperature Controller
난방용 온도 조절기
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지역난방 1차측 공급온도는 외기온도 변화와 관계없이 거의 일정하게
공급 되고 유량이 외기온도에 따라 변화하여 공급 열량을 조절하는 절기별
정온도 변유량 방식

지역난방 2차측 난방열량 공급은 정유량 펌프에 의해 유량을 일정하게
공급하고 외기보상 제어프로그램에 의해 난방 설정 온도를 변화시키는
정유량 변온도 방식

                                                          권장사항에 의해 외기온도가 영하 10℃일때의 희망 난방공급온도와

영상 20℃일 때  희망 난방공급 온도를 설정 하면  현재의 외기 온도에 알맞은  난방공급온도 (외기보상온도)가

계산되어 난방열교환기의 2차측 공급온도와 비교되어 난방온도조절밸브의 개도치를 PID제어 방식으로 비례제어

하여 중온수의 유량을 제어한다.

외기보상 이란 ?

외기온도가  영하 10℃일때의 희망난방공급온도를 60℃, 외기온도가 영상 20℃일때의

희망난방공급온도를 40℃로 설정하면 아래와 같은 온도 그래프의 특성이 나타난다.

따라서 현재 외기온도가  0℃라면 외기보상온도는  53℃로 자동 계산되고

외기온도가  0℃에서 10℃로 변하면 외기보상온도는 47℃로 자동 계산된다 .

공급온도

1차측

2차측

현재의 외기 온도에 적당한 난방공급설정온도

[예 제]
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정보버튼
표시화면

동작
모드
버튼

프로그램
버튼

프로그램
버튼

난방설정
온도

슬라이더

설정온도값 보정

수동조작
버    튼

밸브열림 밸브닫힘 펌프동작

상태 LED

0 4 8 12 16 20 24

PROG

,℃ ℃

TIME ACTUALDAY SET

ERROR ECO BUS

① ② ③ ④ ⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

1. 오류 메세지  표시

2. 휴일모드 실행표시

3. ECO기능  실행표시

4. DATA BUS표시

   (2개이상의 RVL이 LPB로연결)

5. 정보버튼표시

   (온도-배관,실내,외기/ 현재시각)

6. 온도,시간,날짜 등 표시

7. 난방PROGRAM 표시

8. 동작모드 표시

   (평상시, 절약형, 동파방지)

9. PROGRAM LINE 표시

[표시화면]

2 구 성 도
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기 능 설 명

STAND-BY
모드

n 난방 OFF
n 동파방지 기능

AUTO 모드
n 평상시 모드와 절약시 모드를 원하는 시간별로 설정
n 난방 프로그램에 의한 시간설정으로 자동온도 조절,
   입력된 휴일기간과 ECO 기능시 난방이 OFF 된다.

절약 (Reduced)

모드

n 절약시(Reduced) 온도 설정치에 의해서 난방,
   ECO기능
n 절약모드 설정온도 PROGRAM LINE#64(Quick
   Setback) 의해 2가지로 설정

평상(Normal)
모드

n 평상시(Normal) 온도 설정치에 의해서 난방
n 평상모드 설정온도
    펌프 : 24시간 On
    밸브 : 현재 배관온도와 난방 설정온도
    슬라이더 (외기보상)의 온도에 의해 Open/Close.

동작모드 버튼 정보 버튼

버튼을 누르면      표시가
이동하여 정보를 표시한다

시간 및 요일 표시
Day = 현재요일
(1-월요일,2-화요일..,7-일요일)
Time= 현재시간

현재 외기온도 표시
외기온도센서의 결선이 안된 경우
...

현재 실내온도 표시

현재 유체(배관)온도 표시

모든  모드에서  동파방지  기능이 존재한다.

수동조작버튼

① 수동 조작   선택 버튼
② 수동 조작시 밸브 열림 버튼
③ 수동 조작시 밸브 닫힘 버튼

ⓐ 자동,수동 상태 LED

ⓑ 자동,수동 조작시 밸브 열림표시 LED (LED

On = 밸브열림)

ⓒ 자동,수동 조작시 밸브 닫힘표시 LED

   (LED On = 밸브닫힘)

ⓓ 펌프 On/Off 표시 LED

--.-

3

실내온도센서의 결선이 안된 경우
... --.-
실내온도센서의 결선이 안된 경우
... --.-

ⓑ ⓒ ⓓ

① ② ③

ⓐ

평상시(Normal) 난방운전

절약시(Reduced) 난방운전

절약운전
현재 외기 온도와 ECO설정온도의
비교에 의해 난방이 요구되지 않
는 절약 운전

ECO

휴일기간(Holiday) 운전

동파 방지운전

ERROR

최대 동작값 / 최소 동작값

데이타버스통신 1개의 외기온도에 의해
여러대의 RVL470 사용가능BUS

표시
화면 
심볼

프로그램 LINE선택

선택된 LINE 값 조정

난방공급 설정온도를

±4.5℃씩 보정 한다.

현재 외기온도가 0℃ 일 때
n 슬라이더를 A  로 설정했을 경우
   난방공급 설정온도(배관 설정온도)가 50℃로 설정

n 슬라이더를 B로 설정했을 경우
   난방공급 설정온도(배관 설정온도)가 70℃로 설정

n 슬라이더를 C 로 설정했을 경우
   난방공급 설정온도(배관 설정온도)가 25℃로 설정

외기온도가 변하면 배관설정온도도 변한다.(외기보상 기능)

난방
설정
온도
슬라
이더

오류(Error)

프로
그램
버튼

난방
설정
온도
보정
KNOB
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결 선 도

n 조작전원(220VAC)은 반드시 접지화를 하여 Heart-Line과 Neutral Line
  을 구별한다.

  H-Line = 220VAC   N-Line = 0VAC

n F1/F4, F2/F5, F3은 H-Line에 결선 한다.
  밸브 : Y1과 N이나 Y2와 N의 Signal은 220VAC

          (Y1=Open, Y2=Close)
          급탕 피크 상태가 아닌 정상적인 동작 상태에는
          21단자와 N=220VAC

   펌프 : Q1과 N의 Signal은 220VAC

          이 220VAC Signal이 펌프측 MCC 접접을 붙여 준다.

RVL470 결선도

E2

M 1
B1

B9

BUS(LPB)

N1

E1

Y1 Y2

M

Q

N1 : RVL470         B1  : 배관센서

B9 : 외기센서        M   : Valve Actuator

M1 : 펌프           E1  : 열교환기

E2 : 부하           LPB : Data Bus

Y1 : Valve Open  Signal

Y2 : Valve Close Signal

Q  : 펌프 On/Off Signal

L

N

F1/F4 F2/F5 F3 B9 M B1

외기센서
QAC22

배관센서
QAE22A

Y1 Y2 Q1 N

Y1 Y2

21 N

Actuator AC220 릴레이
(“a”접점)

펌프MCC접점

Data
Bus

DB MB

급탕우선
Local 
Made

(“b”접점)

220VAC

- RVL470

H-Line

N-Line

4
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프로그램 설정방법
Prog - +

와      버튼을 이용한다.

 운영자 LEVEL (LINE#1~LINE#50)

RVL470에는 내장 밧데리가 존재하여 전원이 공급되지

않아도 설정값들이 지워지지 않는다.

5

LINE 기능,표시 기본값 범위 비 고

1  평상시 난방 설정치 20.0℃ 0...35

2  절약시 난방 설정치 14.0℃ 0...35

3  휴일/동파방지 설정치 10.0℃ 0...35

4  난방기간 결정 1...7 1...7 1=월,2=화..

1~7 = 월~일

5  1번째 난방 시작 시간 6:00 --:-- --- 24:00

6  1번째 난방 끝   시간 22:00 --:-- --- 24:00

7  2번째 난방 시작 시간 --:-- --:-- --- 24:00

8  2번째 난방 끝   시간 --:-- --:-- --- 24:00

9  3번째 난방 시작 시간 --:-- --:-- --- 24:00

10  3번째 난방 끝   시간 --:-- --:-- --- 24:00

11  휴일 기간 - 1...8

12  휴일의 첫번째날 --:-- 01.01...31.12. 일.월

13  휴일의 마지막날 --:-- 01.01...31.12. 일.월

38  현재 시각 00:00...23:59 시:분

39  현재 요일 1...7 1=월..7=일

40  현재 날짜 01.01...31.12. 일.월

41  현재 년도 1995...2094

50  오류 아래참조

10 = 에 러  코 드

 2 = 세그먼트번호

03 = 유니트  번호

14
 외기온도가 15’C일때,

 난방온도설정슬라이더의
 배관설정온도

20… 70

15  외기온도가 -5’C일때,
 난방온도설정슬라이더의
 배관설정온도

20… 120

30’C

60’C
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LINE #1 LINE #1과 LINE #2는 실내온도 센서가 결선 되지 않았을 경우 기본값을 유지한다

LINE #2 . LINE #1 = 20℃ LINE #2 = 14℃

LINE #3 휴일 및 동파방지 모드시 설정온도에 영향을 준다.

휴일 및 동파방지 모드시 설정온도 값

    = 배관설정온도 - 20℃ + LINE #3

    외기온도 보상에 의한 난방곡선의 설정값

LINE #4 1,2...또는1-7을 선택하여 그 요일에 맞는 난방시간(LINE #5 ~ LINE #10)을 설정한다

.
난방시간은 24시간을 총 3부분으로 나눌 수 있다.

LINE #5 / LINE #6 첫번째 부분의 시간 설정

LINE #7 / LINE #8 두번째 부분의 시간 설정

LINE #9 / LINE #10 세번째 부분의 시간 설정

요일 월요일 일요일 월요일~일요일

07:00~12:00 13:00~15:00 08:00~12:00

난방시간 13:00~18:30 - 13:00~18:00

20:00~23:00 - -

LINE #4 1 ~ 7 또는 1~7

LINE #5 7:50 13:00 8:00

LINE #6 12:00 15:00 12:00

LINE #7 13:00 13:00 13:00

LINE #8 20:00 -

LINE #9 20:00 - -

LINE #10 23:00 - -

LINE #11 1년중 휴일 기간의 갯수를 표시 한다. (최대 8번까지)

LINE #12 LINE #11에 의해 휴일의 시작일과 마지막일을 표시한다.

LINE #13 휴  일 1월1일~1월3일 3월1일 ...
LINE #11 1 2 ...
LINE #12 01.01. 1.03 ...
LINE #13 3.01 1.03 ...

외기온도가 15’C일때, 난방설정온도슬라이더의 배관 설정온도가 표시한다.LINE #14

LINE #15 외기온도가 -5’C일때, 난방설정온도슬라이더의 배관 설정온도가 표시한다.
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LINE #14 현재의 시간,요일,날짜,년도를 표시한다.

~
LINE #17

LINE #50 오류를 번호로 나타내주어 점검하기 편하게 해준다.

10        외기 온도 센서(QAC22) 오류

30        배관 온도 센서(QAE22) 오류

40        1차 환수 온도 센서 오류

42        2차 환수 온도 센서 오류

60        실내 온도 센서(QAA24) 오류

61        실내 유니트(QAW50/QAW70...) 오류

62        실내 유니트 연결 오류

81        데이타 버스상 단락

100        데이타 버스상 두개의 MASTER 시간

120        유체 경보(LINE #130)

140        데이타 버스상 조절기의 어드레스 오류

오류번호 
CHECK하여
주십시요 ?
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Prog

버튼을 동시에 3초간 누른다.

 엔지니어 LEVEL (LINE#51~LINE#143)

LINE #51 RVL470 이 기본적으로 지원 할 수 있는 6가지 Application

타입으로써, 외기온도 센서와 배관온도 센서만 사용 하면 기

본값(공장Setting값)을 사용해도 무방하다.

LINE #61 AUTO 모드중 난방시간동안 ECO기능 유무를 설정 하는 기능으

로써, 외기온도가 LINE#61보다 클 경우 ECO 기능이 동작한다.

단, 평상(Normal)시 모드에서는 ECO기능이 없고 24시간 난방

운전만 한다.

LINE #62 AUTO 모드중 난방외 시간 및 절약 (Reduced) 난방시 ECO기능

설정값으로 외기온도가 LINE#62보다 클 경우 ECO기능이 동작

한다.

[보통 LINE#61과LINE#62는 Disable(--.--)하여 기능을 사용하지 않아도 된다.]

LINE #65 실내 온도 센서에 관한 설정기능이다.

    0 = 실내온도 센서가 없을때

    1 = 실내 온도 유니트 사용

    2 = 실내 온도 센서 사용

LINE #85 조작기의 동작을  제어하기 위한 Signal  출력 시간으로 난방

온도의 헌팅이 나타나면 이 시간을 줄인다.

LINE #123 각종 온도값을 수치로 볼 수 있다.

    0 = 외기온도 /  1 = 설정 온도/배관온도 /  2 = 실내온도

LINE #167 동파 방지를 위한 외기 온도 설정 기능으로 외기 온도가 이 

설정값 보다 낮으면 동파 방지 기능으로 동작한다.

    동파방지기능 동작 --> 펌프 ON
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LINE #168 동파 방지를 위한 외기 온도 설정 기능으로 배관 온도가 이 

설정값 보다 낮으면 동파 방지 기능으로 동작한다.

    밸브 Open   - 펌프가 On인  상태

    밸브 Close  - 펌프가 Off인 상태

LINE #169

여러대의 조절기가 한개의 외기온도 센서를 공유할 때 다음과 같이 설정한다.

LINE #170
LINE #178

외기온도LINE #179
센서LINE #180
QAC22

LINE#169 1 1 1

LINE#170 1 2 3

LINE#178 0 0 0

LINE#179 A 1 A 1 A 1

LINE#180 01.01. A 01.01. A 01.01.

Data Bus

DEVICE NUMBER : 데이터버스어드레스(0 : 데이터버스어드레스 사용 안함) 

SEGMENT NUMBER : 데이터버스어드레스

시간 공유 ( 0 : 개별 시간 사용  1 : SLAVE용 버스 시간 사용
            3 : MASTER용 버스 시간 사용 )


